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Kurzan|e|tung FaSSpumpe - EYPump5 Engineering Your Progress

1. Gebinde einsetzten

pneum. Hauptventil

| Steuerhebelstellung

= Gebinde (1) = Pumpendruck (5)

* Folgeplatte (2) = Steuerhebel (6)

= Entlftungsstab (3) = Entliftungsschraube (7)
= Hauptventil (4) = Absperrhahn (8)

Absperrhahn (8) schlieBen

Steuerhebel (6) auf ,0“ stellen

Hauptventil (4) 6ffnen

Entliftungsstab (3) aus der Folgeplatte entfernen

Steuerhebel (6) auf ,,oben® stellen

Pumpe fahrt selbstandig in die obere Endlage

Gedffnetes Gebinde (1) an die Anschlage unter die Folgeplatte (2) stellen
Steuerhebel (6) auf ,unten” stellen

Pumpe mit beiden Handen langsam nach unten driicken

0. Sobald aus der Bohrung des Entluftungsstabes Medium austritt, den Steuerhebel (6)
auf ,,0“ stellen und den Entluftungsstab wieder einschrauben

11. Steuerhebel (6) auf ,unten” stellen
12. Pumpendruck (5) kontrollieren muss im griinen Druckbereich stehen

13. Entliftungsschraube (7) 6ffnen bis keine Lufteinschlisse mehr geférdert werden
Becher zum Auffangen des Mediums darunter halten

14. Absperrhahn (8) éffnen
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2. Gebinde wechseln

pneum. Hauptventil

= Gebinde (1) = Pumpendruck (5)

* Folgeplatte (2) = Steuerhebel (6)

= Entlftungsstab (3) = Entloftungsschraube (7)
= Hauptventil (4) = Absperrhahn (8)

Absperrhahn (8) schlieBen

Entliftungsstab (3) aus der Folgeplatte entfernen

Steuerhebel (6) auf ,oben“ stellen

Pumpe fahrt selbstéandig in die obere Endlage

Leeres Gebinde entnehmen

Gedffnetes Gebinde (1) an die Anschlage unter die Folgeplatte (2) stellen
Steuerhebel (6) auf ,unten” stellen

Pumpe mit beiden Handen langsam nach unten driicken

Sobald aus der Bohrung des Entliftungsstabes Medium austritt, den Steuerhebel (6)
auf ,0“ stellen und den Entluftungsstab wieder einschrauben

10. Steuerhebel (6) auf ,unten” stellen
11. Pumpendruck (5) kontrollieren muss im grinen Druckbereich stehen

12. Entliftungsschraube (7) o6ffnen bis keine Lufteinschliisse mehr geférdert werden
Becher zum Auffangen des Mediums darunter halten

13. Absperrhahn (8) 6ffnen
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3. Gebinde enthehmen

pneum. Hauptventil

= Gebinde (1) = Pumpendruck (5)

* Folgeplatte (2) = Steuerhebel (6)

= Entlftungsstab (3) = Entloftungsschraube (7)
= Hauptventil (4) = Absperrhahn (8)

Absperrhahn (8) schlieBen

Entliftungsstab (3) aus der Folgeplatte entfernen
Steuerhebel (6) auf ,oben“ stellen

Pumpe fahrt selbstéandig in die obere Endlage

Gebinde (1) entnehmen

Steuerhebel (6) auf ,unten” stellen

Pumpe mit beiden Handen langsam nach unten driicken

Nachdem die Folgeplatte (2) die Grundgestell erreicht hat den Steuerhebel (6) auf ,,0
stellen

9. Entliftungsstab (3) in Folgeplatte (2) schrauben
10. Hauptventil (4) schlieBen
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